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Agenda

• ABB sähköajoneuvojen latausratkaisut

• Uusi Terra AC latausasema

• ChargerSync älypuhelinsovellus ja web portaali

• Kysymyksiä ja vastauksia
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Sähköajoneuvojen latausratkaisut



ABB Sähkautojen lataus

April 23, 2021 Slide 4

VISIO – EV Infrastruktuuri

Tarjontamme kattaa AC -ja DC - latausratkaisut sähköajoneuvoille…

…teholuokat 3-600kW…

..pilvipalveluineen ..

…pohjautuen standardeihin…

…hyödyntäen ABB teknologiaa…

…kaikissa maissa...

…ja valmistusverkostoa...

>80 maassa
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ABB tarjonta sähköautojen lataukseen

Sähköntuotannosta auton lataamiseen



Sähköautojen latausratkaisut käyttökohteittain
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Yksityinen, julkinen ja kaupallinen sähköautojen lataaminen

AC lataus DC lataus DC pikalataus DC High Power

20-25 kW3-22 kW 50-180 kW 150 to 350 kW+

4-16 tuntia 1-3 tuntia 20-90 min 10-20 min

– Omakotitalot

– Rivi- ja kerrostalot

– Toimistot, työpaikat

– Hotellit

– Pidempiaikainen pysäköinti 
(lentoasemat jne.)

– Autolautat

– Toimistot, työpaikat

– Hotellit

– Kaupalliset pysäköintihallit

– Julkinen pysäköinti, virastot jne.

– Lentoasemat

– Autolautat

– Kauppakeskukset, ravintolat

– Isot kauppaketjut

– Huoltoasemat

– Taukopaikat, kahvilat

April 23, 2021

– Isot latauspalveluasemat 
pääteiden varsilla

– Taukopaikat, kahvilat 
kaupunkien sisääntuloväylillä

– Hyötyajoneuvojen latausasemat

– Julkisen liikenteen lataus



Sähköautojen latausratkaisut käyttökohteittain
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Yksityinen, julkinen ja kaupallinen sähköautojen lataaminen

AC lataus

3-22 kW

4-16 tuntia

DC  lataus

20-25 kW

1-3 tuntia

DC pikalataus

50-180  kW

20-90 min

DC Suurteholataus

150 to 350 kW+

10-20 min

Terra AC DC Wallbox 24 Terra 54 Terra HPTerra 94/124/184



—

—

Uusi Terra AC latausasema
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Sähköauton latausaseman suunnittelu

• Kapasiteetti: Löytyykö kapasiteettia nykyisestä keskuksesta vai tarvitaanko uusi latauskeskus,  tarvitaanko 
kuormanhallintaa

• Käyttäjien hallinta: Miten käyttäjät tunnistetaan/latausluvan valtuutus

• Raportointi & laskutus: Miten toteutetaan paikallisesti vai pilvipalveluna mahdollisimman yksinkertaisesti

• Tulevaisuus: Miten laajennettavuus huomioidaan

Suunnittelussa huomioitavaa
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• Automerkeillä on enemmän vaihtoehtoja

• Täyssähköautojen (BEV) valikoima lähitulevaisuudessa kasvaa merkittävästi

• Täyssähköautoja isommilla käyttövoima-akustoilla, autojen toimintasäde kasvukäyrällä

• Taloyhtiöissä >5 latauspisteen projekteja

• Kuormanhallinnan merkitys kasvaa

• Isoja 20-50 latauspisteen hankkeita

• Energiankulutuksen raportoinnin tarve lisääntyy

• Julkisessa latauksessa siirrytään aikaperusteisesta energianperusteiseen veloitukseen

• Liitännät muihin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin

• Erilaiset sovellukset latausasemien hallintaan ja käyttöönottoon

• V2G ominaisuus 

Tulevaisuuden tarpeet sähköautonlatauksessa
Muutokset toimintaympäristössä
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Terra AC latausaseman käyttökohteet
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Seinäasenteinen latausasema jolla useita käyttökohteita:

Asuinkiinteistöt Toimistot Liikekiinteistöt

Omakotitalot, rivi –ja
kerrostalot sekä
muuntyyppiset
asuinkiinteistöt

Pienet ja suuret
toimistot, yrityspuistot
ja yritysrakennukset

Hotellit, liikuntapaikat, 
ostoskeskukset

Julkinen pysäköinti

Kadunvarsipysköinti, 
pysäköintialueet
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Korkealuokkainen laatu Vastaa tulevaisuuden tarpeisiin Turvallinen käytettävyys

Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras 
AC-latausasema edustaa juuri sitä 
huippulaatua, jota odotetaan maailman 
johtavalta sähköajoneuvon latausasemien 
valmistajalta. 

Älykkäät toiminnot tarkoittavat sitä, että 
latausasema osaa säädellä virrankäyttöään 
ja lataa ajoneuvon optimaalisesti nyt ja 
myös tulevaisuudessa.

Riippumattomien tahojen arvioima ja 
testaama – kaikkein tiukimpien standardien 
mukaisesti.

Terra AC latausasema
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Terra AC -latausasema mahdollistaa räätälöidyt, älykkäät ja verkkoon liitettävät latausratkaisut 
yrityksiin ja koteihin.

Ethernet, WiFi ja
Bluetooth kaikissa
malleissa.
4G optiona valituissa
malleissa.

Tunnistautuminen
voidaan tehdä
älypuhelimella BT 
yhteydellä, tai RFID 
kortilla/tagilla

Latauasema
kytkeytyy pois 
päältä kun auto 
ottaa enemmän
virtaa kuin on 
sallittu. 

Sisäänrakennettu
suojaus, DC vuotovirran
valvonta ja
ylijännittesuojaus
suojaavat sekä käyttäjää
että autoa.

Terra AC latausasema
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• 1-vaiheinen

• maks. 7.4 kW / 32 A

• 110 … 240 V AC

• 3-vaiheinen

• maks. 22 kW / 32 A

• 380 … 415 V AC, 50 / 60 Hz

• Latausvirran säätöalue 6A…32A

• Type 2 latauspistorasia

• Type 2 lataupistoke kiinteällä kaapelilla, 5 m

• Optiot: 

• Näyttö (LCD) ja MID sertifioidut mallit

• RFID

• 4G

• LxKxS :195x320x110/143 mm ; 7.68x12.6x4.33 /5,63 inches

• 1-vaiheinen

• Maks. 19 kW /80 A

• 110 … 240 V AC

• Type 1 kaapelilla, 25 ft

• Optiot: 

• Näyttö (LCD) ja MID sertifioidut mallit

• RFID

• 4G

• Tupla ethernet

• LxKxS 195x320x110/143 mm ; ; 7.68x12.6x4.33/5,63 inches

EU valikoima NAM valikoima

Tuotevalikoima

Terra AC latausasema
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Tuotemallit Suomessa

EU mallit

Sähkönumero ABB koodi Tuote Tuotekuvaus
1-vaiheiset

3413556 6AGC081278 Terra AC W7-T-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema maks. 7,4 kW (1x32A)

3413560 6AGC082155 Terra AC W7-G5-R-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 7,4 kW (1x32A), RFID

3-vaiheiset
3413557 6AGC081279 Terra AC W22-T-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A)

3413558 6AGC082152 Terra AC W22-T-R-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), RFID

3413559 6AGC08153 Terra AC W22-T-R-C-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema maks. 22 kW (3x32A), RFID ja 4G

3413561 6AGC082156 Terra AC-W11-G5-R-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 11 kW (3x16A), RFID

3413562 6AGC082157 Terra AC W22-G5-R-C-0 Terra AC wallbox, type 2 latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 22 kW (3x32A), RFID ja 4G

1 -ja 3-Vaiheiset MID sertifioidut näytöllä (saatavilla Q4/2020)
3413563 6AGC082174 Terra AC W7-T-RD-MC-0 AC wallbox, type 2 latausasema maks. 7.4 kW (32A), MID sertifioitu, RFID, näyttö ja 4G

3413564 6AGC081280 Terra AC W22-T-RD-M-0 AC wallbox type 2, latausasema 22 kW (3x32A), MID sertifioitu, RFID ja näyttö

3413565 6AGC081281 Terra AC W22-T-RD-MC-0 AC wallbox type 2, socket, latausasema 22 kW (3x32A), MID sertifioitu, RFID, näyttö ja 4G

3413566

6AGC081285 Terra AC W22-G5-RD-MC-0
AC wallbox type 2, latausasema 5 m:n kaapelilla maks. 22 kW (3x32A), MID sertifioitu, RFID, näyttö ja 
4G
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Jalustat
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Metallijalusta DIN-kiskoilla

• Korkealuokkainen jalusta
– Sisä –ja ulkokäyttöön
– 2 latausasemaa selät vastakkain
– Tehonsyötön kejutus
– 5 DIN-kiskoa valmiiksia asennettuna
– Mitat (mm): 120x210x1410
– Asennuslevy (mm) 245x345
– IP54
– IK10
– EN 61439-7 mukainen suunnittelu

Perusjalusta yhdelle latausasemalle

• Perusjalusta
– Sisä –ja ulkokäyttöön
– Yhdelle latauasemalle
– IK10
– Profiili (mm): 100x200x1403.
– Asennuslevy (mm): 245x345
– Asennusmanuaali

Perusjalusta kahdelle latausasemalle

• Perusjalusta
– Sisä –ja ulkokäyttöön
– Kahdelle latauasemalle
– IK10
– Profiili(mm): 100x200x1403.
– Asennuslevy (mm) 245x345
– Asennusmanuaali

6AGC082326 TAC rectangular pedestal

Tilattavissa joulukuu 2020 Tilattavissa

6AGC085345 TAC pedestal single

Tilattavissa

6AGC085684 TAC pedestal back-to-back

*Pedestal Installation Manual Link: https://new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox/ac-wallbox-manuals

https://new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox/ac-wallbox-manuals
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• RFID kortit (MIFARE), tunnistautumiseen/latauksen valtuutukseen

o Blankko/ABB logolla

• Varaosakaapelit (latausasema kiinteällä kaapelilla)

o Pituus 5 m 

• Latauskaapelit (T2-T2 ja T2-T1)

o Pituus 7 m 

o Voidaan käyttää jos 5 m :n kaapeli ei ole riittävän pitkä

o Type 1 :llä varustetun auton lataamiseen

Lisätarvikkeet



—

April 23, 2021 Slide 18

Ei estä käyttämästä muita verkon/laitteen suojalaitteita (paikallinen
lainsäädäntö/ohjeistus)

Ylivirtasuojaus

• Lataustoiminto kytkeytyy pois päältä mikäli se havaitsee auton ottavan
latausvirtaa yli sallitun arvon.

Yli -ja alijännitteiden tunnistus

• Lataustoiminto kytkeytyy pois päältä mikäli se havaitsee liian matalan tai 
korkean jännitteen latausaseman sisääntulossa.

Maasulku

• DC vuotovirran valvonta (> 6 mA) kytkee latauksen pois päältä.

Ylijännitesuojaus

Suojamaan (PE) jatkuva valvonta

• Sisäänrakennettu energiamittari, laskutukseen soveltuva (1% tarkkuus), 
luokka B, 

• Näyttöoptiot:  MID tai NIST sertifioidut mallit

• Staattiseen kuormanhallintaan

• Yhdistettynä ulkoiseen energiamittariin tai ohjaukseen voidaan käyttää
dynaamiseen kuormanhallintaan.

Sisäänrakennettu turvallisuus Energiamittari

Terra AC latausasema
Tuoteominaisuudet
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• Ethernet (RJ45), WiFi ja Bluetooth saatavilla kaikissa malleissa

• 4G optiona, ei sis. SIM-korttia

• OCPP 1.6 pilvipalveluun

• Modbus RTU paikalliseen ohjaukseen (esim. ulkoinen kuormanhallinta) 
ja älykkään energiamittarin kytkemiseen

• Potentiaalivapaat koskettimet sovelluksen kautta käytettynä kytkemään 
latausasema tai kiinteistön kuormaa päälle/pois

Tunnistautuminen
• Älypuhelimen BT yhteydellä
• RFID kortilla tai tagilla (Mifare)

Sovellus (APP)
• Latauksen valtuutus ja latausaseman ohjaus

• Latausaseman konfigurointi

Web porttaali

• Ohjaukseen ja konfigurointiin

Liitettävyys Sovellus (App) / Web porttaali

Terra AC latausasema
Tuoteominaisuudet
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Liitettävyyden rakenne

Protokolla Liityntä Toiminto

OCPP 1.6 - Wifi,
- Ethernet RJ45 (LAN),
- 4G

- Liityntä back office toimintoihin (core profile + 
firmware upgrade)

Modbus RTU - RS485 - Mittaukset ulkopuoliselta energiamittarilta

Modbus TCP/IP
Saatavilla
myöhemmin!

- Wifi,
- Ethernet RJ45

- Mittaukset ulkpuoliselta energiamittarilta
- Liitäntä ulkopuoliseen ohjaukseen

- Bluetooth - Tunnistautuminen ja konfigurointi
älypuhelinsovelluksen (app) avulla.

PWM (Pulse Width 
Modulation )

- Latauspistorasia
- Kiinteä kaapeli

- Virranrajoitus [A] autolle
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Staattinen kuormanhallinta

• Latausausemille ennalta määritelty käytössä oleva latausteho.

• Ei tarvetta ulkoiselle  energiamittarille tai ohjaukselle 

Dynaaminen kuormanhallinta

• Yhdistettynä älykkääseen energiamittariin pääkeskuksessa 
joka mittaa kiinteistön kulutusta

• Latausteho säätyy reaaliaikaisesti kiinteistön vapaana käytössä 
olevan kapasiteetin mukaan 

Ulkoiseen ohjaukseen perustuva kuormanhallinta 
(saatavilla myöhemmin)

• Ulkoinen ohjaus määrittele joustavat tehorajat

• Hyödyllinen silloin kuormanvaihtelut suuria

Monipuolinen kuormanhallinta 

April 23, 2021 Slide 21

Kuormanhallinta
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Liityntärajapinta

Energiamittari:

- Modbus RTU

Hyödyt

Säätää lataustehoa muiden kiinteistössä olevien laitteiden kulutuksen
mukaan.

Ei tarvita yhteyttä pilvipalveluun.

Yksittäinen latauasema

Yksittäinen latausasema

Kuormanhallinta

Wifi or 
Bluetooth

Energy meter

Modbus RTU
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Liityntärajapinta

Pilviliityntä:

- Ethernet RJ45,

- Wi-Fi

- 4G

Hyödyt

Voidaan hallita useita latausasemia, yhteenlaskettu latauasemateho voi olla 
enemmän kuin kiinteistön liityntäteho. 

Hybridit kuormanhallinnan algoritmit hallitsevat latausjonoa.

Latauasemien ei tarvitse olla samassa paikallisverkossa (LAN).

Useita latausasemia kytkettynä ABB AC pilveen

Staattinen kuormanhallinta

ABB AC cloud

OCPP 1.6

Kuormanhallinta – kiinteä raja
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Hyödyt

Voidaan määrittää: 

• Latauseasemien/ryhmien tärkeysjärjestys, 

• Tehon tasainen jako tai FIFO (First in First Out) eli ensimmäisenä tullut
palvellaan ensin.

• Useita latausasemia voidaan hallita yhdellä ulkoisella energiamittarilla.

Toiminta

• Korkeammalla prioriteetilla olevat ladataan ensin.

Hybridit kuormanhallinnan algoritmit hallitsevat latausjonoa

Useita latausasemia kytkettynä ABB AC pilveen

Kuormanhallinta - ulkoisella energiamittarilla
Hybridi kuormanhallinta

ABB AC cloud

Energy meter

OCPP 1.6

Modbus RTU
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Verkkokapasiteetti: kiinteistön liittymäteho

Lataustehon yläraja: Jos kokonaiskulutus ylittää asetetun raja-arvon niin 
lataustehoa lasketaan.

Lataustehon ala-raja: Latausasemien latausteho nousee kun 
kokonaiskulutus laskee alle asetetun raja-arvon.

Kokonaistehonkulutus: Kuinka paljon tehoa käytetty kiinteistön 
kokanaistehosta (rakennus ja latausasemat yhteensä).
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Kuormanhallinta - ulkoisella energiamittarilla
Dynaaminen kuormanhallinta
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Älykkäät toiminnot
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Älypuhelinsovellus ja web porttaali

Käyttäjälle (ChargerSync) Asentajalle (Terra Config) Omistajalle (ChargerSync web portaali)

• Tunnistatuminen sekä latauaseman
hallinta ja ohjaus

• Sovellus näyttää latauksen tilan

• Latausaseman käyttöönotto

• Älypuhelinsovellus mahdollistaa
latausaseman konfiguroinnin

• Latausasemien sekä käyttäjien hallinta
ABB Web porttaalilla

• Mahdollistaa latausaseverkkojen
konfiguroinnin

• Tuottaa tietoa latauksen tilasta
(saatavuus, lataustapahtumien määrä, 
käytetty energia)
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SYYSKUU 2020

ABB Terra AC: ChargerSync sovellus

2020
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• Esittely

• ChargerSync sovellus

• Terra Config

• ChargerSync Essentials Operational web-portaali
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Agenda
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Esittely
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ChargerSync älupuhelinsovellus

• Tyypillisesti käyttäjä on omistaja/sähköuauton ajaja joka luo tilin 
sovellukseen ja lisää latausaseman tiliin.

• Yhtä latausasemaa voidaan operoida useamman älypuhelimen avulla jos 
käyttäjätili on sama. Tämä mahdollistaa latausaseman käyttämisen usean 
käyttäjän kesken.

Täysin yhdistetty
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Täysin yhdistetty

Toiminnallisuus:

– Tunnistautuminen

– Latauasemien lisäys tilille (ja poisto tililtä)

– Ohjelmistopäivitys ( FW/SW)

– Kuormanjako - staattisen lataustehon säätö

– Energiasuunnitelma

– Aikataulu (ajoitetettu lataus)

– Charger Link - Verkkoliityntäoptio

– Latauksen tilan monitorointi

– Vianselvitys

– Statistiikka

ChargerSync älypuhelinsovellus Omakotitaloihin ja yksittäiskäyttökohteisiin
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Täysin yhdistetty

Terra Config sovellus vaatii erillisen käyttäjätilin 

Toiminallisuudet:

– Device Sync - latauseaseman synkronoimiseksi ABB :n taustajärjestelmään

– Ohjelmisto -ja laitetieto

– Latausaseman päivitys

– Kuormanhallinta - staattisen latausvirran maksimimäärän asettaminen 
liittymän/kaapelikokoon mukaan

– OCPP konfigurointi

– Liityntäoptiot + 4G ja WIFI yhteyksien konfigurointi

– Ulkopuolisten RFID korttien lisäys

Terra Config älypuhelinsovellus
Asentajille tai teknisille operaattoreille 
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ChargerSync Essentials Operational portaali

• Käyttäjä on tyypillisesti latausaseman tai latausasemaryhmien ylläpitäjä 
joka luo käyttäjätilin ja lisää tilille latausasemia tai käyttäjiä.

• Pääportaali pilvipohjaisen kuormanhallinnan konfigurointiin ja 
monitorointiin.

• Mahdollistaa omistajan pääsyn latausasemaan online-tilassa 
(LAN/Wifi/4G yhteyden avulla) laitteen konfiguroimiseksi tai lataustilan, 
statistiikan tai virhekoodin katselemiseksi.

• RFID korttien käytön määritys ja priorisointi käyttäjätilillä.

• Mahdollistaa virtuaalirahan lisäämisen RFID korteille sekä kustannuksen 
määrittämisen per kWh. 

Täysin yhdistetty



—

April 23, 2021 Slide 33

Kysymyksiä ja vastauksia
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Mika Luokkala
Sales Engineer
Domestic Sales
ABB Oy
P.O.Box 182 (Valimopolku 4 A)
00381, Helsinki, Finland
Mobile: +358 50 33 57912
www.abb.com

http://www.abb.com/

