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P E R U S T E T T U

A M M A T T I L A I S I A

P A LV E L E M M E

E N E R G I A R E M O N T I T

93%

40 000+

2007

150
AS IAKKAIS TA
S U OS IT T E L E E *

KOKO

ASIAKKAAMME OVAT VÄHENTÄNEET 
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ AVULLAMME

L I I K E V A I H T O

28 M€
805 008 tonnia CO2

SUOMI
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ASENNUKSEN TYÖOHJELMA

  

Asennuspäivä sopimuksen mukaan 

Ilmalämpöpumpun lopullisen sijainnin varmistaminen 

Sisäyksikköjen asennus sovittuun paikkaan 

Läpivientien teko

Kourujen asennus 

Ulkoyksikön telineen asennus          

Ulkoyksikön asennus     

Kylmäaineputkien vetäminen sisäyksiköltä ulkoyksikölle 

Sähköistys        

Kondenssivesiputken asennus          

Sisä- ja ulkoyksikön välisien sähköjohtojen liittäminen 

Kylmäaineiden täyttäminen putkistoon 

Mahdollisten vuotojen tarkistaminen mittauslaitteilla 

Kylmäaineputkien ja sähköjohtojen läpivientien                                  

eristäminen 

Viimeistelytyöt                

Laitteen koekäyttö     

Käytönopastus
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Hyöty yhteis-
hankinnasta
on yleensä
noin 100-200
euroa.
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Viilennyskäytössä sisäyksikölle tulee
kondenssivettä. Se viedään kondenssivesiputkella
ulos. Talvella vesi jäätyy ulkoyksikön alle.

Laadukkaat laitteet ovat hiljaisia,
eikä tärinähaittoja ole kun laite
asennetaan oikein.

Laadukkaan
lämpöpumpun hinta on
noin 2000-2500 euroa
asennettuna. Se
sisältää myös
timanttiporauksen.



hyötysuhde (SCOP/SEER) = mitä isompi SCOP/SEER, sitä pienempi

sähkönkulutus

takuut: 2...5 vuotta

varaosien saatavuus: 2...20 vuotta

hinta asennettuna = 1500-3000€

sisäyksikön kuivatustoiminto viilennyskäytössä = homeen haju vai ei?

viilennys ja lämmitysteho: eri tehoisia laitteita eri kokoisiin tiloihin

äänitaso, ei kannata ostaa halvinta >> yleensä kovaäänisin

Ilmalämpöpumpun valinta - 
Mitä eroa laitteissa on?



Kaikissa ilmalämpöpumpuissa on lämmitys- ja viilennystoiminto

Mutta välttämättä kaikki pumput eivät ole tarkoitettu lämmitykseen

talvella (ei sulatustoimintoa)!

On myös laitteita joissa voidaan estää lämmityskäyttö (esim.

kerrostalossa)

Ilmalämpöpumpulla voidaan vähentää lämmityskustannuksia 30-50%.

Viilennys maksaa noin 0,5€-1€ per vuorokausi

Ilmalämpöpumppu viilennys- ja
lämmityskäytössä



ÄÄNITASO >> halvimmat vaihtoehdot pois, asennuksen laatu

KONDENSSIVESI >> asentajan vastuuvakuutus

LAITTEEN SIJOITUS >> varmistettava etukäteen lupa taloyhtiöltä

Erityispiirteitä ilmalämpöpumpun hankinnassa
taloyhtiöön



Ilmalämpöpumpun huolto

https://youtu.be/He721mH4SNk



PROJEKTIN ETENEMINEN

VAIHE 1.
SUUNNITTELU

VAIHE 2.
VALMISTELU

VAIHE 3.
TOTEUTUS

VAIHE 4.
KÄYTTÖÖNOTTO

VAIHE 5.
ELINKAARIPALVELUT

Laitteiston mitoitus,
 tarjous ja rahoitus-

vaihtoehdot

Aikataulujen
varmistaminen, työn

valmistelu.
(Isoimmissa kohteissa

ennakkoon
timanttireikien

merkkaus)

Asennuspaikan
varmistaminen,

läpivientien teko,
laitteiden asennus

Viimeistely, jälkien
siistiminen, koekäyttö,

työn vastaanotto,
käytönopastus

24/7
asiakaspalvelu,
tekninen tuki,
huoltopalvelu

........... ........... ........... ...........





https://youtu.be/K_Zuqk_aC3Q



https://youtu.be/I-bISbnV-AY



Kiitos! Ollaan yhteyksissä:
www.lampoykkonen.�


